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Lanka: kestävä puuvilla/kierrätyspuuvilla tai vastaavaa. 
Koukku: kannattaa valita 0,5 – 1,0  numeroa pienemmäksi kuin suositus. 
Silmukkalajit: ketjusilmukka (kjs), kiinteäsilmukka (ks) ja piilosilmukka (ps). 
 
Ohjeessa käytetty lanka on puuvillainen kierrätyslanka, Novita Hanko (50 g/ 50 m),  
jota valitettavasti ei enää valmisteta. Eri valmistajien langoilla pääsee aika lähelle langan 
juoksevuutta tai käyttämällä muita lankoja kaksinkertaisena.  
Silmukkalukua ja kerrosmääriä kannattaa kokeilla ja valmistaa testikappale. 
Ohjetyössä näyttää toimivan kerrosmääränä ekakerroksen silmukkamäärä, viimeinen ker-
ros tehdään piilosilmukoin. Lopuksi lankojen päättely ja töppösen muotoilu tuoliin sopi-
vaksi.  

OHJE:  
 
1. krs:  Virkkaa aloituslenkkiin 2 kjs (= 1.ks), 7 ks.  
2. krs:  2 ks jokaiseen silmukkaan (=16 ks).  
3. – 8.krs ks jokaiseen silmukkaan. 
9. krs:  piilosilmukka (ps) jokaiseen silmukkaan.  
 Lankojen päättely ja töppösen muotoilu.  


