
 

1. Langan vahvuuteen perustuen  
luo 48 s / 56 s.  

2. Neulo 10 krs joko joustinta A: 
1 o kiertäen, 1 n 
tai 
joustinta B:  3 o, 1 n 

3. Neulo sileää kerän 2 loppuun asti.  
4. Kolmannen värin vaihtuessa yhdistä 

puikkojen 1-2 silmukat samalle puikolle  
ja aloita kantapää. Neulo syntyvän kan-
talapun kolme ulointa reunasilmukkaa 
aina oikein, niiden välissä olevat silmu-
kat sileää neuletta. Nosta 1. s aina neu-
lomatta, lanka työn takana. 
 
 

5. Kun kantalapun korkeus on 26 krs,  
aloita ranskalainen kantakäännös: 
 
1. krs (oikea puoli): Nosta 1 s oikein 
neulomatta, lanka työn takana. Neulo 
12/14 s (11/13 s jäljellä), tee ylivetoka-
vennus (yvk), neulo 1 o ja käännä työ.  
 
2. krs (nurja puoli): Nosta 1 s nurin neu-
lomatta, lanka työn edessä. Neulo kun-
nes 11/13 s on jäljellä, neulo 2 n yhteen, 
neulo 1 n ja käännä työ.  
 
3. krs: Nosta 1 s oikein neulomatta. 
Neulo kunnes olet 1 silmukan päässä 
ed. krs:n käännöskohdasta. Tee yvk, 
neulo 1 o ja käännä työ.  
 
 
 
 
 
 
4. krs: Nosta 1 s nurin neulomatta, 
neulo nurin, kunnes olet 1 silmukan 
päässä ed. krs:n käännöskohdasta. 
Neulo 2 n yhteen, neulo 1 n ja käännä 
työ.  
Toista kerroksia 3–4 kunnes kaikki kan-
talapun silmukat on kavennettu. Viimei-
nen kerros on nurin neulottu. 



 
6. Neulo 7/8 s ja lisää merkki kerroksen uu-

deksi vaihtumiskohdaksi. Neulo kantalapun 
loput silmukat ja poimi 13 s kantalapun va-
semmasta reunasta ja 1 s (kantalapun ja 
seuraavan puikon välistä) , 1. puikolla on nyt 
21/22 silmukkaa.  Jalkapöydän silmukoilla 
(puikot 2-3) jatketaan sileää neuletta. 
 
Lopuksi poimitaan kantalapun toisesta reu-
nasta 14 silmukkaa ja kantalapun loput 7/8 
s (= 4. puikko). Työssä on nyt 66/68 silmuk-
kaa. 

7. Kiilakavennukset aloitetaan seuraavalla 
kerroksella. Kavennukset toistetaan 1. pui-
kon lopussa ja 4. puikon alussa joka toinen 
krs. kunnes ylimääräiset silmukat on kaven-
nettu ja silmukkamäärä puikoilla 1 ja 4 on 
12/14 s. 
Kiilakavennukset: 
Neulo o kunnes 1. puikolla on jäljellä 3 s, 
neulo 2 n yht, 1 o kiertäen. Neulo 1. ja 2. pui-
kon silmukoilla sileää Neulo 4. puikon 
alussa 1 o kiertäen ja kavenna sitten 2 nurin 
yht. ja jatka sileää krs loppuun.  
Neulo välikrs:lla kavennusten viereiset sil-
mukat edelleen oikein kiertäen.  
 

8. Neulo kunnes jalkaterän pituus on 20 cm tai 
pikkuvarvas on peitossa. Aloitetaan kärki-
kavennukset, joita toistetaan joka 2. krs. 
 
Neulo 1. ja  3. puikon loppuun, kunnes on 3 
s jäljellä: neulo 2 s oikein yhteen ja 1 s o.  
Neulo 2. ja  4. puikon alussa 1 s oikein ja tee 
ylivetokavennus, Toista kavennuksia joka 2. 
krs, kunnes työssä on jäljellä  8 s. Katkaise 
lanka ja vedä se silmukoiden läpi. Päättele 
kaikki langat.  Höyrytä sukat kevyesti. 
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